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Opis produktu  
Zettex MOS2 Oil to smar i penetrant ogólnego przeznaczenia, bazujący na rafinowanym oleju naftenowym. 
Produkt zawiera również małe iloś ci smaru stałego, który zapewnia długookresową ochronę i wzrost lepkoś ci 
przy schnięciu, co daje korzystne właściwoś ci ś lizgowe, zapobiegające zatarciom przy montażu i demontażu 
elementów. Zettex MOS 2 z łatwoś cią usuwa rdzę i sól z powierzchniach metalowych. Zawiera grafit. 
 
Zalety produktu  
• Większa redukcja sił tarcia 
• Większa wytrzymałoś ć 
• Szybkie przenikanie zardzewiałych i skorodowanych komponentów 
 
Zastosowania  
Produkt Zettex MOS2 Oil nadaje się do smarowania i ochrony przed zatarciami we wszystkich zastosowaniach w 
temperaturze otoczenia. Nie należy uż ywać do tworzyw sztucznych. Przed użyciem aerozolu należy go 
wstrząsnąć, następnie trzymając pionowo rozpylić z odległości 20-30 cm. Po użyciu można usunąć nadmiar 
substancji czystą ścierką. 
 
Opakowania  
Aerozol 500 ml  
 
Kolor 
Szary 
 
Informacje o bezpieczeństwie  
Przed użyciem należ y dokładnie przeczytać kartę MSDS produktu. 
 

Właściwości Specyfikacja techniczna 
Wygląd Nieprzezroczysty, szary płyn 
pH Nie dotyczy 
Cięż ar właś ciwy 0,805 +/- 0,015 przy 20°C 
Palnoś ć (dla sprzedawanego produktu) Skrajnie łatwopalny, temperature zapłonu poniżej -20 

Skład 
Roztwór smaru na bazie nafty, wosku parafinowego, 
dwusiarczku molibdenu w niskoaromatycznej  
benzynie lakowej; gaz pędny: 
butan/izobutan/propan. 

Substancje nielotne % m/m 20-30 
Zawartoś ć aktywna % m/m (dla sprzedawanego 
produktu) 10-20 

Temperatura robocza (przy ciągłej pracy) Przeznaczony do stosowania w temperaturze 
otoczenia 

 


