
 

1 / 1 
 

 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Leak Detector 
 
 
 
Zettex Europe B.V. 
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk 
The Netherlands 
+31 (0)888-93 88 39 
info@zettex.com 
www.zettex.com 

 
 
Opis produktu 
Zettex Leak Detector to niepalna piana na bazie wody, służ ąca do wykrywania wycieków gazu z uszczelnianych 
instalacji. 
 
Zalety produktu 
• Łatwoś ć użycia 
• Natychmiastowe wykrywanie wycieków za pomocą widocznych bąbelków 
• Niepalnoś ć 
• Całkowita bezwładnoś ć 
• Niekorozyjnoś ć 
• Produkt łatwy do usuwania, całkowicie rozpuszczalny w wodzie 
 
Zastosowania 
Produkt Zettex Leak Detector jest przydatny do wykrywania wycieków w systemach ciś nieniowych. Nie należy 
go uż ywać w miejscach, w których występują gazy zawierające fosfor, oraz w połączeniu z gazami, które mogą 
reagować lub ulegać rozkładowi pod wpływem wilgoci lub wody. Pianę należy wstrząsnąć przed użyciem I 
obficie aplikować w podejrzanym obszarze, następnie sprawdzić, czy w badanym obszarze pojawił się strumień 
bąbelków wskazujący na wyciek gazu. 
 
Opakowania 
Aerozol 500 ml 
 
Kolor 
Przezroczysty 
 
Informacje o bezpieczeństwie 
Przed użyciem należ y dokładnie przeczytać kartę MSDS produktu. 
 

Właściwości Specyfikacja techniczna 
Wygląd Nieco mętny ciecz o zapachu amoniaku 
pH 9-11 
Cięż ar właś ciwy 1.000 +/- 0.01 
Palnoś ć (dla sprzedawanego produktu) Niepalny 
Skład Wodny roztwór etanolamin kokosowych I 

wodorotlenku amonu; gaz pędny: azot. 
Substancje nielotne % m/m 2-10 
Zawartoś ć aktywna % m/m (dla sprzedawanego 
produktu) 90-99 

 


