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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Welding Spray 
 
 
 
Zettex Europe B.V. 
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk 
The Netherlands 
+31 (0)888-93 88 39 
info@zettex.com 
www.zettex.com 

 
 
Opis produktu  
Zettex Welding Spray to przyjazny dla środowiska niepalny aerozol, służ ący do usuwania plam ze smarów, 
olejów, bitumu i wosku. Nie zawiera silikonów i gazów pędnych. 
 
Zalety produktu  
• Rozpuszcza i emulguje wszystkie konwencjonalne oleje i smary motoryzacyjne. 
• Łatwoś ć użycia 
• Moż e być rozpylany w dowolnym kierunku 
• Natychmiastowa emulgacja w wodzie 
 
Zastosowania  
Środek Zettex Welding Spray moż na nakładać na dowolną powierzchnię metaliczną w celu usunięcia plam ze 
smarów, olejów, bitumu, wosku itd. Za pomocą produktu można również usuwać plamy z zanieczyszczonych 
tworzyw sztucznych, betonu i powierzchni lakierowanych, jeś li przeprowadzony w niewidocznym miejscu test 
przyniesie pozytywny rezultat. Nie należ y uż ywać środka na zabrudzonych powierzchniach asfaltowych. 
 
Przed użyciem wstrząsnąć. Spryskać obficie wyznaczony obszar. Pozostawić na na powierzchni przez kilka 
minut i przemyć wodą. Szczotkowanie lub przetarcie pomogą w rozpuszczeniu brudu. 
 
Opakowania  
Aerozol 500 ml 
 
Kolor 
Przezroczysty 
 
Informacje o bezpieczeństwie  
Przed użyciem należ y dokładnie przeczytać kartę MSDS produktu. 
 

Właściwości Specyfikacja techniczna 
Wygląd Bezbarwna ciecz o zapachu węglowodorów 
pH Nie dotyczy 
Cięż ar właś ciwy 0.785 +/- 0.015 
Palnoś ć (dla sprzedawanego produktu) Skrajnie łatwopalny, temperature zapłonu poniżej -20 

Skład 
Roztwór dietanoloamidu kokosowego I syntetycznych 
substancji zapachowych w benzynie lakowej i 
ksylenie; gaz pędny: butan/izobutan/propan. 

Substancje nielotne % m/m 1.00-5.00 
Temperatura pracy Przeznaczony do stosowania w temperaturze 

otoczenia 
Zawartoś ć aktywna % m/m (dla sprzedawanego 
produktu) 70-80 
Lepkoś ć Swobodnie przepływający płyn 

 


